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Modellen ~--<-—-cccanae--

HTS/NCH heeft voor het handelen van 40 - 45 ft ISO
containers een aantal systemen ontwikkeld die het de
verlader of vervoerder mogelijk maakt efficiénter te
werken.

De productenrange kent als een model dat 40 en 45 ft
containers zelfstandig kan opnemen en afzetten. Deze
systemen worden geintegreerd in een hoogwaardig
trailerchassis. De trailerchassis worden door HTS/NCH
volledig zelf geproduceerd. Omdat voor deze toepas-
sing geen standaard chassis te verkrijgen is.

Werking ------==--ceaaau--

De oplegger wordt zo recht mogelijk voor de container
geplaatst. Eventueel met behulp van pendelwiel.

De excentrische opnamerol met containervergrendeling
wordt over het chassis afgelierd tot aan de container.
De opnamerol wordt aan de cornercastings van de con-
tainer gekoppeld door middel van een draaivergrende-
ling. De opnamerol tilt bij opnemen de container iets op

H.T.S. / N.C.H.

specialist in transport logistics

HLS. 7 NECH!
Zeppelinstraat 21,
7790@ BR Hoogeveen

E: info@htshoogeveen.nl Tel: +31 (0)528-750200
W: www.htshoogeveen.nl

waarna de oplegger onder de container rolt. Tenslotte
wordt de container vergrendeld op het chassis.

Op deze manier kan één persoon een container in ca. 8
minuten opnemen of afzetten. Wanneer de opnamerol
op de trailer wordt ontkoppeld kan de container ook
d.m.v. zeecontainerkraan of reachstacker van de trailer
verwijderd worden. En in deze positie van opnamerol
kan dan ook d.m.v. zeecontainerkraan of reachstacker
een container op de trailer geplaatst worden.

Bediening --------- =

De HTS/NCH ISO mover 40 en ISO mover 45 modellen
zijn uitgerust met een gebruiksvriendelijke handbedie-
ning.
Ook kunnen de systemen worden uitgevoerd met af-
standbediening.
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Models

HTS/NCH has developed a system for handling of 40 und 45 ft.
ISO containers that enable transport companies to work more
efficiently.

The product range has models that can load and unload 40 and
45 ft ISO containers. The systems are integrated into a trailer
chassis. The trailer chassis is build by HTS/NCH in their own
production facility because there is no standard trailer chassis
available in the market.

Operation

The trailer chassis is positioned so that it is lined up as straight
as possible in front of the Container. Optional by a commuting
wheel.

The eccentric pick-up roll with locking device is then winched
off to the container and connected with the locking device into
the corner castings of the container. The pick-up roll then lifts
the container up a little so the trailer chassis can roll under the
container.

Finally the container is secured to the chassis. The entire process
takes one person about eight minutes to load or unload a contai-
ner. When the pick-up roll is disconnected the container can be
tilted from the trailer chassis by a harbor crane or reach stacker.
Also when the pick-up roll is in this position the trailer chassis
can be loaded by a harbor crane or reach stacker.

Operating the system -----------

The HTS/NCH Translifter systems for 40 and 45 ft ISO container
are provided with an user friendly manual control.

Beside manual control the systems can be equipped with remote
control.
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HTS/NCH TRANSLIFTERS

Modelle

HTS/NCH hat zum Handling von 40 und 45 ft. ISO Containern
einige Systeme entwickelt die es den Befrachter oder Transpor-
tunternehmer erméglichen wirtschaftlicher zu arbeiten.

Die Produktreihe besteht aus ein Modell das 40 und 45 ft. Con-
tainer selbststandig aufnehmen und wieder absetzen kann. Die
Systeme werden in ein hochwertiges Aufliegerchassis integriert.
Das Aufliegerschassis wird von HTS/NCH vollstédndig selbst pro-
duziert aufgrund das fiir diesen Einsatz kein Standard Auflieger-
chassis vorhanden ist.

Funktion

Das Chassis wird so gerade wie moglich vor den Container ge-
stellt. Eventual mit Einsatz von ein pendelrad. Die exzentrischen
Aufnahmerolle mit den Containerverriegelung wird Uber das
Chassis bis zum Container heruntergelassen. Die aufnahmerolle
wird mittels ein Drehverriegelung mit den Cornercastings der
Container verbunden. Die aufnahmerolle hebt den ein weinig und
das Aufliegerchassis rollt unter der Container. Daraufhin wird den
Container auf dem Aufliegerchassis verriegelt.
Auf diese Weise kann ein Person in etwa 8 Minuten einen Cont:

ner aufnehmen oder absetzen.Wann der Aufnahmerolle entkup
pelt wird kann der Container auch mit ein Hafenkran oder Reach
Stacker von den Aufliegerchassis entladen werden. Auch i
méglich wenn der Aufnahmerolle entkuppelt ist um ]
mit ein Hafenkran oder Reach-Stacker. ‘

Bedienung

Die HTS/NCH Translifter Systeme fi
nern haben Gebrauchs freundliche
Neben Handbedienung kénnen dies
dienung ausgestattet werden.
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